/| MAGNET-PHYSIK

Dr.Steingroever GmbH

www.magnet-physik.de
Seite 1/2

POLPRUFER

e Anwendung

Polpriifer dienen dazu, die Polaritat (Nord/Stid) eines magnetisierten Materials festzustellen. Drei
verschiedene Modelle sind erhaltlich.

Elektronischer Polprufer

= kann auch an schlecht zugénglichen Stellen oder im Dunkeln leicht abgelesen werden
= kann nicht versehentlich durch starke Magnetfeldimpulse ummagnetisiert werden

Mechanische Polprufer
= bendtigen keine Batterien

e Elektronischer Polprtfer

Der elektronische Polprufer zeigt die Polaritat mittels Leuchtdioden an (rot — Nord, griin — Sud).

Schalthysterese: ca. 15 mT
Batterien: 4 x 1.5V, im Lieferumfang enthalten
Betriebstemperatur: 0°Cto50°C

Mechanische Polprifer sind auf der Riickseite beschrieben.
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e Mechanischer Polprufer mit Sensorfolie

Dieser mechanische Polprifer zeigt die Polaritat mittels eines drehbaren Rades an. Im Handgriff enthalt er
einen Streifen Sensorfolie, die dazu dient, magnetische Pole und Polubergénge sichtbar zu machen.

Egnsorfolie

e Mechanischer Polprufer

Dieser mechanische Polprifer zeigt die Polaritat mittels eines drehbaren Rades an.

Aufgrund kontinuierlicher Produktverbesserungen kénnen sich die Spezifikationen jederzeit ohne Ankiindigung andern.
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